
Anvendelse af LCA for håndværkere i bygge og anlæg

Fag: Anvendelse af LCA for håndværkere i bygge og anlæg

Fagnummer:
20912

Varighed
1 dag

AMU-pris:
DKK 214,00

Uden for målgruppe:
DKK 928,80

Målgruppe: Kurset henvender sig primært til medarbejdere med brancheerfaring.

Beskrivelse: Deltageren:
- har kendskab til nye krav i bygningsreglementet vedr. bæredygtigt bygge- og anlægsarbejde.
- kan anvende information i projektmateriale om LCA-beregninger til udvælgelse af
byggematerialer.
- kan anvende EPD’er på byggeprodukter og benytte informationer, herunder, grundlæggende
informationer i en EPD.
- kan anvende EPD-standarder og anvende EPD’er i korrekt sammenhæng.
- kan udføre modtagerkontrol på pladsleverede byggematerialer i overensstemmelse med
produkttyper i projektmateriale.
- har kendskab til EPD-begrebet ’deklareret enhed’ og kan benytte den givne information, til at
beregne klimabelastningen for en materialemængde.
- har kendskab til drivhusgasudledning forbundet med byggematerialer.
- kan redegøre for klimabelastning i faser og underfaser.
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Uddannelsessekretær
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6 Ugers jobrettet uddannelse Regionale positivlister
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